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OPIS ROBOT
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest przebudowa-modernizacja obejmujgca nastepujace
instalacje: oswietleniowg, gniazd wtykowych, odgromowg nowej windy, komputerowg oraz
ochronne w istniejgcym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
Kod CPV: 45310000-3.

1.2 . Zakres robot.

* Montaz gtbwnego wytagcznika pradu i skrzynki pomiarowej ZP
» oSwietlenie podstawowe obiektu,

» oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne obiektu,

* montaz skrzynek bezpiecznikowych RG, R-1, R-2, Sk-1i Rs
* wybudowanie linii zasilajgcej od ztagcza do skrzynki pomiarowe;j,
* wykonanie zasilania skrzynek bezpiecznikowych

» wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

» wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowe;j

* wykonanie instalacji odgromowej nowej windy,

* ochrony przeciw-przepieciowej

» potaczen wyréwnawczych,

* demontaz starego osprzetu

1.3 Dokumentacja przetargowa.
W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujagce dokumenty: rysunki
(Projekt Techniczny czes¢ Instalacje elektryczne), przedmiary robét.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robdt, jest zobowigzany zapozna¢ sie z
catoscig dokumentacji. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretaciji,
oferent ma obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktory jest jedynym
uprawnionym do wprowadzenia zmian.

W _przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest
wyjasni¢ wtasciwg interpretacje z projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacije dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty
by¢ uwzglednione.

1.4 Obowiazki wykonawcy.

1.4.1. Zobowiagzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnosc¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz Srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie
(zasilanie instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzgdzen elektrycznych ujetych
w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarow elektrycznych, po zakonczeniu budowy
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych.

1.4.2. Rdézne zobowigzania w trakcie realizacji.
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:
- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,



- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub  dokumentu, o =zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach lub
przeoczeniach,

- przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczgcych producentéw urzgdzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione
w opisie technicznym sg jedynie wskazéwkg dotyczgca jakosci i parametrow
technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisbw branzowych oraz przestrzeganie
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisbw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz
stosowania materiatbw i urzgdzen posiadajacych niezbedne atesty, dopuszczenia i
certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC
60364-6-61:2000 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i
wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych. Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby
wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne. Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy
potozy¢ nacisk na prawidtowo$s¢ i jakos¢ wykonania elementéw  ochrony
przeciwporazeniowej.

Wykonawca robét, powinien przestrzegac nastepujacych postanowien;

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w
celu sprawdzenia , czy zostaly spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac s$rodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa oso6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych
urzgdzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang, kompetentng
posiadajgca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Sporzgdzié¢
protokoty i przekazac je uzytkownikowi. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-IEC
60364-6-61:2000

1.4.3. Zobowiazania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje zgodnie z wymaganiami inwestora ( 60
miesiecy) na wykonane przez siebie prace. Po odbiorze instalacji wymienia¢ na swdj koszt,
wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego
montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancjg producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatow
zuzywalnych ( zrodta $Swiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szk6d wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie w energie elektrycznag

Do istniejacego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, przytgczem
kablowym doprowadzona jest energia elektryczna.

W budynku przy podtodze w starej skrzynce pomiarowej zabudowany jest licznik
energii czynnej. Moc przytgczeniowa obiektu jest rowna 30 kW.Wewnatrz budynku znajdujg
sie stare rozdzielnice z bezpiecznikami topikowymi.



Ze wzgledu na duzy stopien zuzycia osprzetu elekirycznego, catg instalacje w
modernizowanym budynku, nalezy wykonac jako nows .

Stary osprzet instalacji oswietleniowej, gniazd wtykowych, tablice bezpiecznikowe,
osprzet zdemontowaé oraz zamontowac nowe tablice. pomiarowg oraz rozdzielnice RG z
gtownym wytgcznikiem prgdu Od nowej rozdzielnicy gtéwnej RG zabudowanej w korytarzu
na parterze budynku, nalezy wyprowadzi¢ o przekrojach jak na schemacie ideowym, linie
zasilajgce do poszczego6lnych rozdzielnic zabudowanych na pierwszym i drugim pietrze.

Tablice elektryczne montowa¢ we wnekach, jako podtynkowe, wyposazy¢ w

aparature tgczeniowg oraz nanie$¢ wtasciwe opisy zgodnie z PN-92/N-01256/1/2
2.2. Montaz gtéwnego wytacznika P. POZ.

W rozdzielnicy RG zamontowa¢ wytgcznik typu DPX 63A. Wytacznik wyposazony
bedzie w cewke wyzwalajgca podtgczong do przycisku na gtowny wytacznik pradu GWP.

W miejscu, jak ujeto na planie instalacji elektrycznej, nalezy zamontowac przycisk GWP.
Do przycisku p/ppoz. typu FT 22 (Spamel)) doprowadzi¢ przewéd HDGs 3x1.5 mm?2,
Napiecie na przycisk ppoz. poda¢ poprzez zabezpieczenie S301/B4 A i potgczy¢ z
wyzwalaczem wzrostowym wytgcznika gtéwnego pradu.

2.3.0swietlenie.

Zaprojektowano oswietlenie ogdélne oraz oswietlenie awaryjne. Dla pomieszczen
biurowych i korytarzy zaprojektowano os$wietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne. Srednie
natezenie os$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na podstawie wytycznych
Inwestora oraz PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie, zgodnie, z ktérg przyjeto:

* 500 Ix pomieszczenia biurowe,

* 200 Ix holl wejsciowy i korytarze

* 150 Ix w pomieszczeniach wc.

W pomieszczeniach biurowych i korytarzach instalacje oswietleniowe, nalezy
wykonac¢ przewodami YDYp 2, 3, 4 x1, 5, pod tynkiem zgodnie z planami i schematami
ideowymi. Zasilenie obwoddéw oswietleniowych wykonaé 2z projektowanych tablic
bezpiecznikowych ujetych na planach instalacji elektrycznej. Skrzynki zamykane na kluczyki,
montowa¢ na wysokosci 160 cm od podtogi. W pomieszczeniach biurowych oraz w
korytarzach wytgczniki przetaczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci 150 cm od
podtogi. W pomieszczeniach biurowych stosowac osprzet podtynkowy. Wszystkie taczniki
oswietleniowe montowac o prgdzie znamionowym 16 A.

Wypusty dla kinkietébw na zewnatrz budynku w budynku montowac¢ na wysokosci 250
cm. Puszki instalacyjne rozgatezne montowaé¢ na wysokosci 230 cm od podtogi.

Jako oprawy bezpieczehstwa i ewakuacyjne dla pomieszczen zaprojektowano

oprawy wyposazone w modut awaryjny na okres 1 godziny.
Stosowa¢ oprawy ewakuacyjne i awaryjne posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia przez
CNBOP. Podtaczenia do opraw z zestawami awaryjnymi wykonac¢ przewodem YDYp 4 x 1,5
mm?2.  Os$wietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN1838:2009, powinno zatgczy¢ sie w
czasie nie dtuzszym niz 5 sekundy od zaniku napiecia podstawowego oraz przez okres 1
godziny powinno zapewni¢, aby $rednie natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej byto nie
mniejsze niz 1 Lx.

Typy opraw ujeto na planach instalacji elektrycznej. Mozna stosowac inne oprawy
lecz o podobnych parametrach technicznych - gtéwnie o takiej samej jasnosci podawanych
w lumenach (Lm).

Zasilenie obwoddéw  oswietleniowych  wykona¢ z  projektowanych tablic
bezpiecznikowych ujetych na planach instalacji elekiryczne;j.




Uwaga. W _pomieszczeniach WC oraz na korytarzach zalaczanie i wylaczanie
oswietlenia odbywac¢ sie bedzie samoczynnie poprzez sufitowy czujnik ruchu 360 st, 3
modutowy.

W pomieszczeniach dla os6b niepelnosprawnych (WC) wykonaé¢ instalacje
przyzewowa - niskopradowa firmy ENSTO. Instalacje przyzewowa wykonaé, jako
podtynkowa, przewodem YTKSY 6x0.5 mm?2,

2.4. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych o napieciu 230 V, wykona¢ przewodami typu YDYp 3 x
2, 5 mm2w izolacji polwinitowej 750 V uktadanymi pod tynkiem. Zasilenie wyprowadzi¢ z tych
samych tablic bezpiecznikowych, z ktérych zasilono oswietlenie.

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa na korytarzach i w_pomieszczeniach socjalnych,
montowac¢ gniazda z blokadg wewnetrzng, uniemozliwiajgca wtozenie w jeden otwér gniazda
wtykowego przez dzieci - metalowego przewodu lub innego przedmiotu..

Gniazda wtykowe wyposazone w bolec ochronny w pomieszczeniach socjalnych i w
gospodarczych instalowaé na wysokosci 80 cm. W pomieszczeniach biurowych i na
korytarzach, gniazda instalowa¢ na wysokosci 30 cm. Zastrzega sie jednoczesnie, ze na
etapie montazu gniazd wtykowych, lokalizacja gniazd wtykowych z powodow
nieprzewidzianych Np. 2z koniecznosci przesuniecia Ilub rozbudowy szafy,
przestawienia biurka, moze ulec zmianie.

Gniazda wtykowe do odbiornikbw przenosnych w pomieszczeniu socjalnym
instalowa¢ na wysokosci 120 cm. Gniazda wtykowe w tazienkach (do podtgczenia pralki)
instalowa¢ na wysokosci 100 cm oraz nad umywalkg gniazda montowaé¢ na wysokosci 140
od posadzki. W tazienkach zachowac bezpieczng odlegtos¢ — 0, 5 m, gniazda wtykowego od
wanny.

W_kilku pomieszczeniach zgodnie z zatgczonym schematem ideowym gniazd
wtykowych zabudowac¢ na suficie do podtgczenia rzutnika gniazdo 230 V. Dodatkowo
uktadac¢ w bruzdach oraz doprowadzi¢ kabel HDMI do przeslania obrazu oraz jedng skretke
FTP 4x2 x 0, 5 mm2do komputera wspdtpracujgcego z rzutnikiem.

Przewody: HDMI oraz FTP 4x2x0.,5 ( z zapasem ok. 2m) sprowadzi¢ do dodatkowej skrzynki
typu RP4x12 zabudowanej przy podiodze. Doktadng lokalizacje skrzynki z przewodami
uzgodnic z Inwestorem na etapie budowy instalacji elektrycznej.

Obwody gniazdowe zabezpieczone sg od zwar€ i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych zabezpieczono dodatkowo wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

. Gniazda wtykowe zasili¢ poprzez wytaczniki roznicowo - prgdowe o dziataniu bezposrednim
In 25 A i pradzie r6znicowym 30 mA.

2.5. Oswietlenie zewnetrzne.

Teren wokot budynku tgcznie z przylegajacym podwdérzem bedzie oswietlony. Na zewnatrz
budynku, zgodnie z zatgczonym planem zamontowac kinkiet ozdobne LED jak ujeto na
zatgczonym planie. Instalacje os$wietlenia zewnetrznego montowa¢ pod tynkiem. Oprawy
sterowane bedg wytgcznikiem zmierzchowym

2.6. Zasilenie kurtyny powietrzne;.

Do podtgczenia zamontowanej nad drzwiam kurtyny powietrznej wyprowadzi¢ od
rozdzielnicy R1 wydzielony obwéd YDYp 3 x 2, 5 mm? w izolacji polwinitowej 750 V
uktadanymi pod tynkiem.



2.7. Instalacja telefoniczna oraz okablowania strukturalnego.

Istniejgcy obiekt posiada instalacje sieci telefonicznej oraz okablowania
strukturalnego LAN. Istniejace pomieszczenie serwerowni, przeznaczone zostanie do innych
celow.

Na pietrze po drugiej stronie korytarza jak ujeto na zatgczonym planie wyznaczono
pomieszczenie na serwerownie. Do nowego pomieszczenia nalezy przenies¢ istniejgca
szafe dystrybucyjng. Przewody do nowych gniazd komputerowych wyprowadzi¢ z szafy
dystrybucyjnej zabudowanej w nowej serwerowni. Do pomieszczenia serwerowni,
doprowadzi¢ linie telefoniczng oraz przenies¢ centralke telefoniczng z pomieszczenia
biurowego do serwerowni.

Od centralki telefonicznej zabudowanej w szafie komputerowej dla potrzeb
poszczegodlnych biur i pokoi, zaprojektowano okablowanie sieci komputerowej i telefonicznej
o strukturze gwiazdy, kablami FTP 4x2 x 0, 5 mm?. kat. 6e. Wszystkie inne elementy réwniez
w konwencji kategorii 6e FTP. Wybrane okablowanie FTP (ekranowane) zapewnia
spetnienie  wymagan nowych norm europejskich dotyczacych kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC okreslajgcych emisyjno$c¢ okablowania.

Do kazdego stanowiska gniazda typu RJ 45 pt. doprowadzone bedg dwa przewody:
FTP 4x2 x 0, 5 mm?2. kat. 6e: telefon, Internet. Przewody uktada¢ w elastycznych wezach
peszla fi 22 pod tynkiem. Gniazda sieci telefonicznej oraz komputerowej RJ45 montowac na
wysokosci 30 cm od podtogi.

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z zalgczonym schematem ideowym instalaciji
komputerowej. Szczegoty dotyczace lokalizacji gniazd, osprzetu, ilosci linii miejskich
oraz wewnetrznych uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

2.8 Instalacja oraz odgromowa.

Istniejgcy budynek posiada instalacje odgromowg. Przedmiotem niniejszego
opracowania jest instalacja odgromowa dobudowanego segmentu z windg. Na dachu
przybuddwki z windag, zwod poziomy instalacji odgromowej stanowic¢ bedzie pret ocynkowany
Fi 8 mm, utozony na wspornikach klejonych. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykonac
do wysokosci ok. 60 cm bednarkg ocynkowang. Zwody poziome na dachu potgczyc¢ trwale z
istniejacym zwodem poziomym catego budynku przy uzyciu elementow K- 411.

Uziom poziomy utozony w ziemi dobudowanego segmentu z windg, wykonaé¢ z
bednarki ocynkowanej Fe Zn 25 x 4 mm. Projektowany uziom potaczy¢ z istniejgcym
uziemieniem otokowym. Dodatkowo rozbudowac uziom poprzez pograzenie w ziemi 3
pretéw typu GALMAR Fi 14 mm, kazdy o dtugosci 1,5 metra. Potaczenia tasmy stalowej Fe
Zn 25 x 4 mm w ziemi z pretami wykonac przez spawanie, zabezpieczajac antykorozyjnie.

Instalacje odgromowa -zwodu pionowego wykonac¢ drutem [0 8 mm, utozonym pod
tynkiem w rurze PCV niepalnej o grubosci scianki 5 mm i $rednicy fi 22
3. ZASADY OGOLNE
3.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca

bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w
chwili wykonywania robét.
Jesliby w trakcie robo6t weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej
Generalnego Projektanta okreslajgc szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.




3.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy. W opracowanym kosztorysie nie uwzgledniono kosztéw
budowy doprowadzenia energii elektrycznej na budowe. Energia elekiryczna jest juz
doprowadzona. Wielkos¢ kosztéw oraz sposoéb rozliczenia, za zuzycie energii elektrycznej
przez wykonawce zostanie uzgodniona z Inwestorem.

3.3. Koordynacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z inspektorem budowy, ktory zapewni
koordynacje robo6t, aby uzgodni¢ wszystkie dziatania majgce na celu wykonanie instalacji
elektrycznej.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym partnerem w
kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadac
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposéb wtasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informaciji
technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elekirycznych podczas catego
procesu budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

3.4 Rysunki wykonawcze i montazowe .

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi nastepujace

dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i
wskazaniem producenta w 2 egzemplarzach ,

- protokoty pomiaréw instalacji elekirycznych :badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary
izolacji przewodow i kabli, pomiaréw i badan potagczen wyrownawczych, badan wytgcznikow
roznicowo-pragdowych, natezenia oswietlenia, protokét wytgczenia awaryjnego zasilania,
protokot badania oswietlenia awaryjnego zgodnie z norma- wszystko w 2 egzemplarzach.,

- Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia, przewody rozdzielnice

,oprawy oswietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elekiryczne;j.

3.5. Oznaczenia wyposazenia.
Wszystkie rozdzielnie elekiryczne nalezy oznaczy¢ numerami zgodnie z dokumentacja
techniczng. W tablicach opisa¢ obwody odejSciowe.

3.6. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robot elektrycznych.

Wykonawca robdét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Prace zwigzane z wykonaniem
instalacji elektrycznych na etapie uktadania przewoddw, montazu skrzynki bezpiecznikowej
nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym. Prace montazowe wykonywane
beda bez zagrozenia zblizenia sie do nieostonietych urzadzen bedgcych pod napieciem.

Na etapie wykonania i podtaczenia rozdzielnicy RG, nalezy zachowaé szczego6ing
ostroznosc.

Warunkiem podstawowym bezpiecznego wykonania robot elektrycznych, jest wytgczenie
napiecia w linii zasilajgce;.

Prace na wysokosci — montaz 2 opraw na wysiegnikach, wykonywa¢ na rusztowaniach
posiadajgcych atest, stosowac barierki ochronne oraz sprzet ochrony osobistej; kask oraz



szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na
wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych instalacji
elektrycznych i informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalaciji
elektrycznych. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
projektanta. Wykonanie prob i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach
zgodnych z normami.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnosc.

Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktécen. W przypadku przeprowadzenia niewtasciwego rozruchu, bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany na swdj koszt wszystkich uszkodzonych
elementow instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami .

W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujagcego sie ze swoich
zobowigzan Wykonawcy.

3.7. Proby instalacji.
- instalacji zasilajgcej
Wykona¢ préby zdalnego wytgczenia rozdzielni gtéwnej wytacznikiem p.poz zasilenia
urzgdzen elektrycznych obiektu ,
- instalacja oswietleniowa .
Po wytagczeniu zasilania sprawdzi¢ natezenie oswietlenia ogdlnego i awaryjnego oraz czas
zatgczenia oswietlenia po wytgczeniu napiecia gtéwnym wytgcznikiem pradu,

3.8. Ogodlne sprawdzenie instalaciji.

Odbiér instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-HD 60364-6-61:2009.
Zgodnosé instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z
normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji.
Odbiér instalacji bedzie mégt zostaé zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim
stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w
sposob satysfakcjonujgcy usuniete.

4. Uwagi koncowe .

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

— materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢é dopuszczone do
powszechnego stosowania.

= po wykonaniu robét wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej — oraz z zadziatania wytgcznika p.poz.

= protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

Wykaz aktéw prawnych:
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z
2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z
2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899;
Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);



10.

11.

12.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, p0z.636;

Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z

2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881;

Dz.U. Nr 93 z 2004r, p0z.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z

2003 r, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U.

Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r,

poz.1156;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkoéw i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, p0z.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie

szczego6towych warunkdw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu

energig energetyczng, $wiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i

eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z

2000 r, poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia

2003 roku w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji

przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z

2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca

2003 roku w sprawie szczegbétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr

49 z 2003 r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz.U. Nr 80 z 1999 r, p0z.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr

47 z 2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004

r,poz.8 81),

Wykaz norm prawnych:

1. Przepisy Budowy Urzgadzen Elekiroenergetycznych Wyd. IV. Instytut Energetyki
Warszawa 1997.

2. PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych( norma
wieloarkuszowa)

3. PN-IEC 60364 Instalacje o$wietleniowe

4. PN-86/E05003/01.0chrona odgromowa obiektow budowlanych .Wymagania
ogélne.

5. PN-86/E05003/02.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa.

6. PN-92/E05003/02.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.



7. Instalacje elektryczne. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i
normy. COBO-PROFIL, Warszawa 1997.

8. PN-IEC 60364 — 4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

9. PN-IEC 60364—-4-41:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.PN-IEC 60364—-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze
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