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Nr ewid. upr. 1/97

DECYZJA

Na podstawie art.104 §1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 28.03.80r. Nr 9,
poz. 26 - z pézn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 1 art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwiazku
z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI
inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagérkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzila, ze Pan Franciszek Chojnacki spetnit
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych. W zwigzku z powyzszym orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwotanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania,
za posSrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpc, ul. Utanska 9
2. G.U.N.B. Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. GP.III-4 a/a ; N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-CY2-18G-5CL *

Pan FRANCISZEK CHOINACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7282/01

adres zamieszkania ULANSKA 9, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanegeo certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Wenyfikacje poprawnosici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryTikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inkynierow
Budownictwa.



todzka Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
|.495 Eod
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Ladz, dnia 29 grudnia 2006 1,

Lodzka Okregowa lzba Iniynierow Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt, KK/DIT131-2/622/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynicraw budownictwa oraz urbanistow Dz U, 2 2004 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zn ) 1art, 12 ust, | pkt 1, 2, 3,415,
art. [3ust. 1pkt 1i2iust 304, are 14ust | pkt 5 iust. 3 pkt I3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz, U z 2006 r. nr 156 poz. 118 2 pozn. zm.). oraz § |1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie saumodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. Uz 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art, |04 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz, U, 2 2000 v, nr 98 poz. 1071 z pézn. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Kucharskiemu

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 20 wrzesnia 1973 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0622/PWOE/06

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okregowej Lzby Inzynierdw Budowniciwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentdow w dniu 17 sierpnia 2006 r. stwierdzifa, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Robert Kucharski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakivke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww, specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. :

Majac powyzsze na uwadze. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna bBodzkie) Okregowej lzby Inzynieriw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencii.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi
w terminie |4 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okrggowej [zby Inzynierdow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB M
mgr inz, Waclaw Sawicki i

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inZ. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LOD-HKH-4KH-RKA *

Pan Robert KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7707/07

adres zamieszkania ul. Wilsona 49, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru wernyfikacyinego zatwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018 roku,

poz.51) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany:

NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

| ODGROMOWYCH
Dla inwestycji:

,DOBUDOWA WINDY DO BUDYNKU BIBLIOTEKI W RAMACH LIKWIDACJI BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH WRAZ Z REMONTEM ORAZ ARANZACJA POMIESZCZEN”

Sierpc, Ul. Plocka 30, dz. nr ewid. 1490/2
Obreb ewid. m. Sierpc 0001, Jednostka ewid. Sierpc 142701_2
Kategoria obiektu budowlanego IX

Inwestor:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Natkowskiej w Sierpcu
Ul. Ptocka 30, 09-200 Sierpc

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi

Normami, posiada informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Moze byé
przekazany do realizacji.

Projektant:

Inz. Franciszek Chojnacki
upr. proj.114/86, 1/97



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018 roku,

poz.51) oswiadczam ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany:

NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

| ODGROMOWYCH
Dla inwestycji:

,DOBUDOWA WINDY DO BUDYNKU BIBLIOTEKI W RAMACH LIKWIDACJ!I BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH WRAZ Z REMONTEM ORAZ ARANZACJA POMIESZCZEN”

Sierpc, Ul. Ptocka 30, dz. nr ewid. 1490/2
Obreb ewid. m. Sierpc 0001, Jednostka ewid. Sierpc 142701_2
Kategoria obiektu budowlanego IX

Inwestor:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Natkowskiej w Sierpcu
Ul. Ptocka 30, 09-200 Sierpc

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, posiada informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Moze by¢
przekazany do realizacji.

Sprawdzajacy:

Inz. Robert Kucharski
upr. bud. proj. nr LOD/0622/PWOE/06



OPIS TECHNICZNY.
1.Wstep.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg bedace przedmiotem przebudowy-
modernizacji nastepujgce instalacje: oswietleniowa gniazd wtykowych, odgromowa nowej
windy, komputerowa oraz ochronne w istniejgcym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Sierpcu.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

Podstawe prawng dla opracowania projektu stanowig:
» zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji technicznej,
» inwentaryzacja i pomiary wykonane w terenie,
 istniejgce przytgcze kablowe typu YAKY 4x120 mm2
» obowigzujgce normy i przepisy prawne
» katalogi opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego
» plany budynku w skali 1:100
* moc szczytowa dla projektowanego obiektu 30 kW.
* napiecie zasilania 230/400 V
 ukfad sieci TNC-S
» projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany
 wspdtczynnik mocy cos ¢ - 0.95
Polskie normy instalacje elektryczne:

1. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobo6r $Srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wybor srodkdéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych .

2. PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem przetezeniowym

4. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

5. PN-HD 60364-5-51:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

6. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

7. PN-E-05033:1994  Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i Terendw.

9. PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie pomieszczen i stanowisk
pracy znajdujgcych sie wewnatrz budynkéw.

10. PN-EN1838:2009 Zastosowanie oswietlenia: Oswietlenie awaryjne.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje wykonanie nastepujgcych instalacji
elektrycznych:



» zagadnienia techniczne zwigzane z demontazem starej instalaciji
» Montaz gtéwnego wytgcznika pradu

» oswietlenie podstawowe obiektu,

» oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne obiektu,

* montaz skrzynek bezpiecznikowych RG, R-1, R-2, Sk-1i Rs

» wybudowanie linii zasilajgcej od ztgcza do skrzynki pomiarowej,
» wykonanie zasilania skrzynek bezpiecznikowych

» wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

» wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowe;j

» wykonanie instalacji odgromowej nowej windy,

» ochrony przeciw-przepieciowe;j

* potgczen wyréwnawczych,

» demontaz starego osprzetu

2.0pis stanu istniejacego.

Do istniejacego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, przytgczem
kablowym z sieci napowietrznej doprowadzona jest energia elektryczna.

W budynku przy podtodze w starej skrzynce pomiarowej zabudowany jest licznik
energii czynne;.

Wewnatrz budynku znajdujg sie stare rozdzielnice z bezpiecznikami topikowymi.
Instalacja jest w ztym stanie technicznym i byta przerabiana: oswietlenie nie spetnia
wymogow witasciwego natezenia oswietlenia pomieszczen, zuzyty osprzet oswietleniowy,
przekroje przewoddw i rodzaj ochrony od porazen, nie spetniajg wymogow bezpieczenstwa
od porazen oraz od pozaru.

Ze wzgledu na duzy stopien zuzycia osprzetu elekirycznego, catg instalacje w
modernizowanym budynku, nalezy wykonac jako nows .

Stary osprzet instalacji oswietleniowej, gniazd wtykowych, tablice bezpiecznikowe,
osprzet zdemontowaé oraz zamontowaé nowe tablice.

3. Opis stanu projektowanedo.

W miejscu jak ujeto na zigczonym planie zabudowaé ztgcze pomiarowe ZP. Do
nowego ztgcza pomiarowego od istniejgcego ztgcza kablowego ZK-3a, bedacego na
majatku Przedsiebiorstwa Energetycznego w Ptocku, wprowadzi¢ w rurze ochronnej PCV 36
przewdd zasilajacy typu 5LYG 25 mm?2,

Od nowej skrzynki pomiarowej do projektowanej rozdzielnicy RG zabudowanej w
korytarzu wykonawca instalacji elektrycznych wewnetrznych, wybuduje linie zasilajaca typu
YKY 5x16 mm?2.

4. Montaz gtéwnego wylacznika P. POZ.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109. poz. 719 z dnia 22.06.2010 R.), instalacje elektryczna,
duzego obiektu uzytecznosci publicznej, nalezy, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.
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W rozdzielnicy RG zamontowac wytgczniki typu DPX 63A. Wytacznik wyposazy¢ w
cewke wyzwalajgcg podtagczong do przycisku GWP.

W miejscu, jak ujeto na zatgczonym planie instalacji elektrycznej, nalezy zamontowaé
przycisk GWP.

Do przycisku p/ppoz. typu FT 22 (Spamel)) doprowadzi¢ przewéd HDGs 3x1.5 mm?2.
Napiecie na przycisk ppoz. poda¢ poprzez zabezpieczenie S301/B4 A i potgczy¢ z
wyzwalaczem wzrostowym istniejgcego wytgcznika gtébwnego pradu.

5. Montaz linii zasilajacych .

Od nowej rozdzielnicy gtownej RG zabudowanej w korytarzu na parterze budynku,
nalezy wyprowadzi¢ o przekrojach jak na schemacie ideowym, linie zasilajgce do
poszczegoblnych rozdzielnic zabudowanych na pierwszym i drugim pietrze.

Tablice elektryczne montowa¢ we wnekach, jako podtynkowe, wyposazy¢ w
aparature taczeniowg oraz nanie$¢ wtasciwe opisy zgodnie z PN-92/N-01256/1/2.

Wszystkie elementy tgczeniowe i zabezpieczajgce zaprojektowano w oparciu o
aparaty firmy Legrand. Mozna stosowac aparature tgczeniowg innej firmy pod warunkiem
zachowania podobnych standardéw. Elementy taczeniowe winny zapewni¢ wiasciwg
selektywnosé, oraz chroni¢ instalacje od przecigzen i zwarc.

6. Instalacja oswietlenia podstawoweqo i awaryjneqo.

Oswietlenie pomieszczen i lokalizacje, typy zastosowanych opraw ujeto na planach
instalacji oswietleniowej. Instalacje oswietleniowe. Na zyczenie Inwestora, nie podlega
modernizacja oswietlenia klatki schodowej, gdyz instalacja elektryczna oraz klatka schodowa
Sg po gruntownym remoncie.

We wszystkich pomieszczeniach instalacje oswietleniowe, nalezy wykonaé
przewodami YDYp 2, 3, 4 x1, 5, pod tynkiem zgodnie z planami i schematami ideowymi.

Zaprojektowano oswietlenie ogdélne oraz oswietlenie awaryjne. Dla pomieszczen
biurowych i korytarzy i technicznych, zaprojektowano os$wietlenie bezpieczenstwa i
ewakuacyjne. Srednie natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na
podstawie wytycznych Inwestora oraz PN-EN12464-1: 2004 Swiatto i o$wietlenie, zgodnie, z
ktora przyjeto:

* 500 Ix w pokojach z komputerem oraz w bibliotece,
* 200 Ix na korytarzach
* 150 Ix w pomieszczeniach WC i magazynkach.
Oswietlenie w pomieszczeniach socjalnych wykona¢ plafonierami typu LED o
wydajnosci swietlnej 18000 Lm.

=

Widok plafoniery LED 18 W/1800 Lm do o$wietlenia pomieszczen socjalnych.
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Widok oprawy LUMINA LINX 120 - 48 W/4600 Lm do oswietlenia korytarzy

Do oswietlenia w pokoi biurowych projektuje sie oprawy natynkowe z kloszem
mlecznym LED typu PULSAR 40W o strumieniu swietinym 4800 Lm.

Widok oprawy LED typu PULSAR 40W /4800 Lm do oswietlenia pokoi.

Jednoczes$nie dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania opraw innych producentéw,
lecz o podobnych wtasciwosciach technicznych i estetycznych.

Jako oprawy bezpieczehstwa i ewakuacyjne dla pomieszczen zaprojektowano
oprawy wyposazone w modut awaryjny na okres 1 godziny. Na planach instalacji oprawy z
modutami oswietlenia awaryjnego oznaczono AW. Oprawy te winny by¢ wyposazone ukfad
AUTOTESTU. Taki ukiad pozwala na automatyczny nadzér napiecia sieci i stanu
akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjng. Stan
oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwoch diod LED. Diody nie $wiecg podczas pracy
awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: bateria natadowana

- miga: trwa tadowanie baterii

- nie Swieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie fadowania

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- Swiecenie ciggte: bfad testu A lub B, brak baterii lub awaria. Typy opraw do oswietlenia w
pozostatych pomieszczeniach ujeto na planach instalacji elektrycznej.

Zgodnie z zatgczonym planem, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarzy oraz na
ciggach komunikacyjnych, zaprojektowano oprawy ewakuacyjne - os$wietlenia awaryjnego
typu LED 4 W. Lampy, spetniajg funkcje oswietlenia zapasowego i bedg wyposazone we
wsad awaryjny 1 godzinny (dowolnie wybranej marki Np. ,Hybryd”).
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Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczone symbolami AW oraz oznaczone
symbolami EW wskazujgce kierunek ewakuacji i oswietlajgce droge ewakuacyjng w
normalnym stanie nie swiecg i pracuja "w wersji ciemno". Przy zasilaniu z sieci sg w trybie
czuwania i kazda oprawa nie $wieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie
przetgczajg sie w tryb pracy awaryjnej i Swiecg petnym swiattem.

Zgodnie z zatgczonym planem, nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano oprawy
ewakuacyjne EW typu OSFA 11 W oraz AW typu AWEX (indeks XNO/3W/E/1/SE/X/WH).
Lampy, spetniajg funkcje oswietlenia zapasowego i beda wyposazone we wsad awaryjny 1
godzinny (dowolnie wybranej marki Np. ,Hybryd”). Typy i rodzaje wszystkich zastosowanych
opraw oswietleniowych ujeto na planie instalacji elektryczne;.

Oprawy ewakuacyjne - kierunkowe montowac¢ na wysokosci - minimum 230 cm od
podtogi. Stosowaé oprawy ewakuacyjne i awaryjne posiadajace swiadectwa dopuszczenia
przez CNBOP. Podtgczenia do opraw z zestawami awaryjnymi wykonac przewodem YDYp 4
x 1,5 mm?.

Zgodnie z normg PN-EN 1838.2009 - o$wietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie w
czasie nie dtuzszym niz 5 sekundy od zaniku napiecia podstawowego oraz przez okres 1
godzin powinno zapewnié, aby $rednie natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej byto nie
mniejsze niz 1 Lx.

Zasilenie obwoddéw  oswietleniowych  wykona¢ z  projektowanych tablic
bezpiecznikowych ujetych na planach instalacji elektrycznej. Stosowaé skrzynki z
metalowymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyki, montowa¢ na wysokosci 160 cm od
podtogi, w miejscach jak ujeto na zatgczonym planie.

W pomieszczeniach WC i na korytarzach zataczanie i wylaczanie oswietlenia
odbywac¢ sie bedzie samoczynnie poprzez sufitowy czujnik ruchu 360 st, 3 modutowy.
Zasilenie obwodow oswietleniowych wykonaé z projektowanych tablic bezpiecznikowych
ujetych na planach instalacji elekirycznej. Skrzynki zamykane na kluczyki, montowaé¢ na
wysokosci 160 cm od podfogi, w miejscach jak ujeto na zatgczonym planie.

W pokojach biurowych oraz na korytarzach wytgczniki przetgczniki oswietleniowe
instalowa¢ na wysokosci 150 cm od podtogi. W pomieszczeniach dla oséb
niepetnosprawnych (WC) wykonaé instalacje przyzewowa - niskopradowa firmy
ENSTO. Instalacje przyzewowa wykona¢, jako podtynkowa, przewodem YTKSY 6x0.5
mm?2,

Puszki instalacyjne rozgatezne montowac na wysokosci 230 cm od podtogi. Osprzet
instalacyjny (taczniki oswietleniowe, przyciski sterownicze, itp.) poza pomieszczeniami
biurowymi montowa¢ w wykonaniu szczelnym IP55 n/t. W pomieszczeniach biurowych
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osprzet p/t. Wszystkie tgczniki oswietleniowe montowac¢ o pradzie znamionowym 16A. W
miejscach wilgotnych jak: tazienki, stosowac osprzet szczelny.

7. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych o napieciu 230 V, wykonac¢ przewodami typu YDYp 3 x
2, 5 mm?w izolacji polwinitowej 750 V uktadanymi pod tynkiem. Zasilenie wyprowadzi¢ z tych
samych tablic bezpiecznikowych, z ktérych zasilono oswietlenie.
Gniazda wtykowe wyposazone w bolec ochronny w pomieszczeniach socjalnych i w
gospodarczych instalowaé¢ na wysokosci 80 cm. W pomieszczeniach biurowych i na
korytarzach, gniazda instalowa¢ na wysokosci 30 cm.

Gniazda wtykowe do odbiornikbw przenosnych w pomieszczeniu socjalnym
instalowa¢ na wysokosci 120 cm. Gniazda wtykowe w tazienkach (do podtaczenia pralki)
instalowa¢ na wysokosci 100 cm oraz nad umywalkg gniazda montowaé¢ na wysokosci 140
od posadzki. W tazienkach zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ — 0, 5 m, gniazda wtykowego od
wanny.

W pomieszczeniach biurowych oraz na korytarzu stosowac osprzet podtynkowy. W
pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku stosowac osprzet szczelny - IP44.

W kilku pomieszczeniach zgodnie z zataczonym schematem ideowym gniazd
wtykowych zabudowacé¢ na suficie do podtgczenia rzutnika gniazdo 230 V. Dodatkowo
uktadaé¢ w bruzdach oraz doprowadzi¢ kabel HDMI do przeslania obrazu oraz jedna
skretke FTP 4x2 x 0, 5 mm?do komputera wspétpracujacego z rzutnikiem,

Przewody: HDMI oraz FTP 4x2x0,5 ( z zapasem ok. 2m) sprowadzi¢ do dodatkowej skrzynki
typu RP4x12 zabudowanej przy podtodze. Doktadng lokalizacie skrzynki z przewodami
uzgodnic z Inwestorem na etapie budowy instalacji elektrycznej.

Gniazda wtykowe i obwody os$wietleniowe w czesci mieszkalnej zasilane beda
poprzez wytgczniki réznicowo - prgdowe o dziataniu bezposrednim In 25 A i pradzie
roznicowym 30 mA.

8. Oswietlenie zewnetrzne.

Teren wokét budynku tacznie z przylegajgcym podwérzem bedzie oswietlony. Na
zewnatrz budynku, zgodnie z zatgczonym planem zamontowac kinkiet ozdobne LED jak
ujeto na zatgczonym planie. Instalacje oswietlenia zewnetrznego montowac¢ pod tynkiem.
Oprawy sterowane beda wytgcznikiem zmierzchowym.

9. Instalacja telefoniczna oraz okablowania strukturalnego.

Istniejgcy obiekt posiada instalacje sieci telefonicznej oraz okablowania
strukturalnego LAN. Istniejace pomieszczenie serwerowni, przeznaczone zostanie do innych
celow.

Na pietrze po drugiej stronie korytarza jak ujeto na zatgczonym planie wyznaczono
pomieszczenie na serwerownie. Do nowego pomieszczenia nalezy przenies¢ istniejgca
szafe dystrybucyjng. Przewody do nowych gniazd komputerowych wyprowadzi¢ z szafy
dystrybucyjnej zabudowanej w nowej serwerowni. Do pomieszczenia serwerowni,
doprowadzi¢ linie telefoniczng oraz przenies¢ centralke telefoniczng z pomieszczenia
biurowego do serwerowni.

Od centralki telefonicznej zabudowanej w szafie komputerowej dla potrzeb
poszczegdlnych biur i pokoi, zaprojektowano okablowanie sieci komputerowej i telefonicznej
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o strukturze gwiazdy, kablami FTP 4x2 x 0, 5 mm?2. kat. 6e. Wszystkie inne elementy réwniez
w konwencji kategorii 6e FTP. Wybrane okablowanie FTP (ekranowane) zapewnia
spetnienie  wymagan nowych norm europejskich dotyczacych kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC okreslajgcych emisyjno$¢ okablowania.

Do kazdego stanowiska gniazda typu RJ 45 pt. doprowadzone bedg dwa przewody:
FTP 4x2 x 0, 5 mm?. kat. 6e: telefon, Internet. Przewody uktada¢ w elastycznych wezach
peszla fi 22 pod tynkiem. Gniazda sieci telefonicznej oraz komputerowej RJ45 montowac¢ na
wysokosci 30 cm od podtogi.

Cala instalacje wykona¢ zgodnie z zatagczonym schematem ideowym instalacji
komputerowej. Szczegoty dotyczace lokalizacji gniazd, osprzetu, ilosci linii miejskich
oraz wewnetrznych uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Dla potrzeb prawidiowej pracy komputerow nalezy wykona¢ uziemienie szafy
dystrybucyjnej SD. Przewodem LYg 6 potgczyé uziemiony przew6d PE rozdzielnicy RS z
obudowg szafy SD.

Testowanie okablowania

Nalezy wykonaé pomiary statyczne i dynamiczne zgodnie z zaleceniami opisanymi w
normach ISO/IEC DIS 1181 oraz PN-EN 50173. Testowanie kabli wykona¢ testerem, ktory
umozliwia nizej wymienionych cech poszczegdélnych odcinkéw kabli:

» zmiana przewodow w parze
» zmiana przewodow miedzy parami
* ZWarcie w parze

* brak potgczenia
Pomiary dynamiczne wykona¢ miernikiem dynamicznym typu Wavetek lub Penta Scanner.
Nalezy wykona¢ pomiary nastepujacych parametrow linii:

* mapa potgczen

« dtugosc¢ poszczegolnych potaczen
* opOZnienie propagacji

* ttumienie

» sktadowa opornosc petli

* impedancja

» straty odbiciowe

* przestuchy (NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT)
Jezeli tester wykaze wyniki w normie, nalezy testowany przewdd oznaczy¢ jako ,dobry”
zaznaczajgc wynik w dokumentacji powykonawczej.

10. Instalacja od przepie¢.

Dla zachowania warunkéw ochrony urzgdzen elektrycznych, przed przepigciami
pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych w instalacji elekirycznej, zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-93/E-0505009/43 a dotyczacej ochrony przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi, w instalacji elektrycznej zastosowano ochronniki od

przepiec.
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Ochrona przeciw-przepieciowa realizowana jest przez wykonanie potaczen
wyréwnawczych - przewodéw PE i N z szyng uziemiajgcg. Z uwagi na to, ze obiekt zasilany
bedzie linia kablowg zastosowano ochronniki dla trzeciej klasy ochrony. Zastosowano
ochronniki trzeciego stopnia ograniczajgce przepiecia do poziomu mniejszego niz 1,5 kV -
impuls 8/20 mikrosekund. Ochronniki typu DEHNguard instalowa¢ w tablicach jak ujeto na
zatgczonych planach

11.. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z pkt.2.1a oraz 2.3.1B obowigzujgcej normy PN-EN 62305-3: 2009 oraz
zgodnie z PN-HD 61024-1; 2009, obiekt wymaga zastosowania podstawowej ochrony
odgromowej.

Istniejgcy budynek posiada instalacje odgromowg. Przedmiotem niniejszego
opracowania jest instalacja odgromowa dobudowanego segmentu z windg. Na dachu
przybuddwki z windg, zwod poziomy instalacji odgromowej stanowi¢ bedzie pret ocynkowany
Fi 8 mm, utozony na wspornikach klejonych. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykonac
do wysokosci ok. 60 cm bednarkg ocynkowang. Zwody poziome na dachu potgczy¢ trwale z
istniejacym zwodem poziomym catego budynku przy uzyciu elementow K- 411.

Uziom poziomy utozony w ziemi dobudowanego segmentu z windg, wykona¢ z
bednarki ocynkowanej Fe Zn 25 x 4 mm. Projektowany uziom potaczy¢ z istniejgcym
uziemieniem otokowym. Dodatkowo rozbudowac uziom poprzez pograzenie w ziemi 3
pretéw typu GALMAR Fi 14 mm, kazdy o dtugosci 1,5 metra. Potaczenia tasmy stalowej Fe
Zn 25 x 4 mm w ziemi z pretami wykonac przez spawanie, zabezpieczajac antykorozyjnie.

Instalacje odgromowg -zwodu pionowego wykonac¢ drutem [0 8 mm, utozonym pod
tynkiem w rurze PCV niepalnej o grubosci scianki 5 mm i $rednicy fi 22

Potgczenie ze zwodem pionowym wykonaé przy pomocy zacisku krzyzowego, w
puszce PK-4 (PCV 120x120X100), ktérg montowa¢ na wysokosci 60 cm od poziomu
chodnika.

Przed oddaniem instalacji odgromowej do uzytku, wykona¢ pomiary ochronne
instalacji. Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Catos¢ wykonac
zgodnie z normg PN-HD 61024-1;2009.

12. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W celu wyrébwnania potencjatdw nalezy potgczy¢ ze sobg wszystkie systemy
przewodzace. Z gtbwng szyng uziemiajgcg nalezy potaczyc:

* gtéwny przewod ochronny PE

* gtéwny przewod neutralny N

* uziom instalacji odgromowe;j

* obudowe rozdzielnic

* inne metalowe systemy rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja,
ogrzewanie, instalacja wentylacyjna, itp.

Do szybu windy doprowadzi¢ odcinek bednarki z wybudowanego uziomu

otokowego. Elementy stalowe szybu potgczy¢ trwale z uziemieniem.
Potaczenia wyrownawcze nalezy wykonywaé zgodnie z normami i warunkami technicznymi
(Dz.U.690.75.2002).
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13. Ochrona od porazen.

Ochrone przeciwporazeniowg skrzynek bezpiecznikowych zainstalowanych w
budynku, stanowi srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim. Realizowany jest przez
szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong wszystkich obwodéw oswietleniowych i gniazd
wtykowych stanowig wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o dziataniu bezposrednim i
pradzie zadziatania 30 mA, ktére zainstalowa¢ w skrzynkach bezpiecznikowych.

Sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN-C-S. Do ztgcza Zk+ 3P dochodzi¢ bedzie
sie¢ czteroprzewodowa. Od ztgcza do tablic bezpiecznikowych w budynku, wychodzi¢ bedzie
sie¢c z przewodem N, PE. W zlgczu pomiarowym dokona¢ rozdzialu na sie¢
piecioprzewodowg poprzez rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,PEN" na
przewéd ochronny "PE" i przewdd neutralny "N".

Do przewodu ochronnego "PE” podtgczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych oraz
wykonaé potgczenia wyréwnawcze w piwnicy budynku poprzez potgczenie bednarkg rur
metalowych instalacji wody i c.0. z przewodem PE.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364 oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109. poz.
719 z dnia 22.06.2010 R)

14. Uwagi koncowe.

» Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

* Przeniesienie istniejgcego licznika do nowej skrzynki pomiarowej wykona¢ w uzgodnieniu
z ZE Ptock,

» Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania,

» Z uwagi na to, ze projektowane obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe sg krétkie
zrezygnowano z wyliczenia skutecznosci ochrony p.porazeniowej.

» Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikéw roznicowopradowych, uziemien
odgromowych, potgczen wyréwnawczych oraz opornosci izolacji przewodow.

» Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatdbw elektrycznych i osprzetu
przekazac Inwestorowi,

» Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robét zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyskaé¢ akceptacje autora projektu. Kierownik budowy jest
zobowigzany do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
Zmianami.

15.0bliczenia elektryczne.

Zasilenie gtéwnego RP

Przyjeta moc szczytowa PS - 40 kW
Prad szczytowy w linii zasilajgcej do rozdzielni gtdbwnej RG wyniesie:
lo =30 x 1000 /1,7x 400 x 0,97 =45 A
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Dobrana linia zasilajgca od uktadu pomiarowego do rozdzielnicy gtéwnej RG typu 5
LGy 25mm? posiada prad dopuszczalny dtugotrwale -95 A.
Przewdd dobrano prawidtowo, gdyz Is =50 A < 1d =95 A
W zlgczu zabezpieczyé obwod bezpiecznikami WT 1/T- 3x 63 A, W tablicy
pomiarowej ZP obwdd na licznik zabezpieczy¢ bezpiecznikami S303/C50 A.
- obliczenie pradu tablicy R1 - przyjeto 20 kW (10 dla R1-pietro i 10 dla R2 - Il p.)
dane:
Ps =20 kW, U= 400V,
=P x1000/1,73x U xcosep=20/1,73 x400x0.95 =30 A
Dobrano przewdéd zasilajacy YDY 5 x 10 o pradzie dopuszczalnym dtugotrwale Idd =
63 A co jest wieksze od prgdu obcigzenia linii | =30 A.
Przewdd dobrano prawidtowo. W rozdzielnicy RG obwdd do R1 obwdd zabezpieczy¢
bezpiecznikami S303/C 40 A.
- obliczenie pradu obcigzenia tablicy R2
dane:
Ps = 10 kW
=P x1000/1,73 x U x cosep=10000/1,73 x400x0.95 =15A
Dobrano przewdd zasilajgcy YDY 5 x 6 o pradzie dopuszczalnym diugotrwale Idd =
32 A co jest wieksze od prgdu obcigzenia linii | =15 A.
Przewdéd dobrano prawidtowo. W tablicy = bezpiecznikowej R1 obw6éd na R2
zabezpieczy¢ bezpiecznikami S303/C25 A.
Obliczenie spadku napiecia dla rozdzielnicy R2.
dane:RG- R1,YDY 5x 10 dt. 7 m,
R1-R2 YDY 5x 6 mm? L-5m
Ps —20 kW
Au% =P 1100/svU?=0,7% i jest mniejszy od Au% dop =3 %.
Tak wiec przewody wlz. dobrano prawidtowo.
Dla obwoddw oswietleniowych i gniazd wtykowych w mieszkaniach spadki napie¢ nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow
1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektryczne;j
umozliwiajgcej prace urzadzen elektrycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego.
1.2.Wykonanie instalacji zasilajgcej do budynku.
1.3.Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcy obiekt budowlany.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granicg dziatki wystepuja elementy zagospodarowania (urzadzenia
elektryczne - linia energetyczna 0,4 KkV) stwarzajgce bezposrednie zagrozenie

18



bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dodatkowo zagrozenia jw. pojawi sie podczas realizacji
rob6t budowlanych, na etapie podtaczania linii zasilajgcych do uktadéw pomiarowych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot elektrycznych.

4.1 Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elekirycznych na etapie uktadania
przewodoéw, montazu skrzynek bezpiecznikowych nie stwarzajg zagrozenia porazenia
pragdem elektrycznym. Prace montazowe wykonywane bedg bez zagrozenia zblizenia sie do
nieostonietych urzgdzen bedacych pod napieciem.

4.2 Na etapie montazu starej instalacji wraz z uktadem pomiarowym oraz podczas
wykonania pomiaréw ochronnych, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢, poniewaz bedg
w poblizu bedg urzgdzenia elektryczne bedgce pod napieciem. Podczas wykonywania robét
elektrycznych zwigzanych z zagrozeniem porazenia takich jak poditgczenie kabli w ztgczu
pomiarowym, podtgczenie rozdzielni gtdwnej wykonac po wytgczeniu napiecia.

4.3. W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy wykonywaniu instalacji w
budynku (wieszanie opraw i ukfadanie przewoddw), instalacji odgromowej na budynku
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci Na tym etapie wykonania robdt, nalezy zachowac
szczeg6lng ostroznose.

5. Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikdw przed przystapieniem
do roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania [ zapoznac
z nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy powinni
legitymowacé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo  pracownicy przed przystgpieniem do rob6t w  warunkach
szczegOlnie niebezpiecznych powinni przejsé szkolenie zapewniajgce
im wiedze i umiejetnosci do wykonywania rob6t zgodnie z  przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacie, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

6.1. W trakcie prowadzenia robét montazowych instalacji odgromowej przy ktorych
wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci.

- Podczas wykonywania rob6t z uzyciem podnosnika zachowaé szczeg6ing ostroznosé.
Stosowa¢ oraz sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed
upadkiem z wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na wysoko$ci powinni posiadaé
aktualne badania lekarskie.

Instalacje oswietleniowe, wykonywa¢ na rusztowaniach posiadajgcych atest, z
odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem
upadajacych narzedzi i innych przedmiotéw.
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